
 ZTS – 4048NM 
Порошковая проволока. 

Порошковая проволока ZTS-4048 

Порошковая проволока ZTS-4048 NM д.2.0 мм уп. 15 кг. К300 

 Специальный сплав для износостойкой наплавки и восстановления немагнитных 

сталей. Применим для HARDBANDING. Трещины полностью отсутствуют. 

Немагнитные свойства после наплавки сохраняются. Коррозионная стойкость. 

Применяется для восстановления и защиты УБТ.  

Технические данные: 

Твердость: 40-48 HRC. 

Соответствует стандарту API Specification 7 с относительной магнитной 

проницаемостью  ниже максимума 1,01 на ASTM A342-3. 

Преимущества: 

 Сохраняются немагнитные свойства 

корпуса трубы; 

 Полное отсутствие пор, подрезов, шлака в 

наплавленном слое; 

 Сокращается износ замка БТ при 

бурении; 

 Исключается возможность образования 

термических трещин на теле трубы по 

причине перегрева в результате трения 

тела трубы об стенку скважины; 

 Уменьшается износ обсадной колонны от 

трения замков при вращении и СПО. 

Рис. 1. Структура наплавленного сплава ZTS-4048NM. 

Рекомендуемые режимы наплавки. 

 Страна производства: РФ. 

Артикул Упаковка 

ZTS4048NM02/15/K300 15 кг К300 

рядная намотка. 

 

 

Сила тока, А 160 - 190 

Напряжение, В 23 

Вылет электрода, 

мм 

15 

Защитный газ Ar 8 л в минуту 

Полярность Обратная 

Флюс - 


